
MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.   Ctra. de Igualada, s/n.  Apartado 11 · 08280 CALAF (Barcelona) Spain
Tel. (0034) 93 868 00 60 - Fax (0034) 93 868 00 55    ·    e-mail: sola@solagrupo.com    ·   www.solagrupo.com



·VARIADOR PARA DOSIFICACIÓN.
·GEARBOX.
·BOITE A VITESSES.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS /
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CAPACIDAD TOLVA
HOPPER CAPACITY
CAPACITE TREMIE

TIPO
TYPE
TYPE

180 l.

213 l.

246 l.

300/25

350/29

400/33

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CAPACIDAD TOLVA
HOPPER CAPACITY
CAPACITE TREMIE

TIPO
TYPE
TYPE

300 l.

675/985 l.

NEUMÁTICA SUSPENDIDA / HUNGED UP PNEUMATIC / PNEUMATIQUE PORTE

NEUMÁTICA ARRASTRADA / TRAILED PNEUMATIC SEED DRILL / PNEUMATIQUE TRAINE

·SISTEMA DOSIFICACIÓN NEUMÁTICA.
·PNEUMATIC DOSAGE SYSTEM.
·SYSTÈME DE DOSAGE PNEUMATIQUE.


